
MODIFICCIÓN DE SILENCIOSO 
CENTRAL DE PATROL GR-Y60 

 
    En este brico, os muestro como es por dentro el silencioso central del 
GR y como se puede modificar para que a priori no llame la atención 
en la I.T.V.  
    Los “entendidos” aseguran que con esta modificación, el coche gana 
en bajos y el sonido del escape es más…..RUN, RUN, jeje. 
    La línea de escape de este modelo se divide en cuatro, colector de 
escape, tramo flexible de maya, silencioso central y silencioso o puro 
final.         
 
HERRAMIENTAS: 
   -Llave fija o carraca del 16 y 12mm. 
   -Radial y disco fino para metal. 
   -Martillo y cincel. 
   -Maquina soldadora. 
   -Masilla selladora para tubo de escape(Nural 30). 
   -50cm de tubo de 55mm de diámetro. 
   
PRIMER PASO: 
    Desmontar el silencioso central (la petaca grande que esta justo 
debajo del asiento del conductor) o como es mi caso, localizar uno de 
segunda mano por si no queda bien dejar el original, jeje. 
    Para ello, utilizaremos la llave de 16, para aflojar los tornillos, dos 
en cada extremo, previamente echaremos WD-40 o similar para que 
sea más fácil, después lo descolgaremos de los silent-block. 
 

        (Silencioso desmontado) 




